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AVANTAGES DE LA SOLUTION

•	 Très haut niveau d’étanchéité
•	 Sans fuites de lubrifiant
•	 Résistance au lavage
•	 Protection élevée contre la corrosion
•	 Micro-lubrification continue et efficace
•	 Lubrifié à vie
•	 Réduction des coûts de maintenance
•	 Durée de vie prolongée dans les environne-

ments agressifs
•	 Certifié InS-H1

FONCTIONS ET UTILISATIONS
La solution Solid Oil LSBP proposée par Jesa est 
un matériau polymère saturé d’huile synthétique. 
Après avoir été chauffé, le composé durcit et 
devient une structure matricielle qui remplit tout 
l’espace libre disponible à l’intérieur du roulement 
autour des éléments roulants et de la cage. 
Ce taux de remplissage élevé confère aux 
roulements JESA une excellente protection contre 
l’humidité et la poussière tout en assurant un 
très haut niveau de micro-lubrification grâce à la 
quantité d’huile provenant de la matrice poreuse. 
Cette solution est particulièrement recommandée 
pour les roulements fonctionnant dans un 
environnement agressif ou lorsque le regraissage 
est difficile en raison de l’accessibilité. 
Ce lubrifiant est également certifié InS-H1 pour 
une utilisation dans l’industrie alimentaire. 

Couleur Bleu

Certification pour l’industrie 

alimentaire
InS-H1

Température d’utilisation De -40°C à +80°C

Facteur de vitesse 

Roulements à billes : n.dm
Max. 120’000 mm/min

Résistance chimique
Acides, lessives et la plu-

part des solvants

Figure 1 : Vues en coupe de roulements lubrifiés avec du Solid Oil

Figure 2 : Chemin de bille lubrifié à la graisse

Figure 3 : Chemin de bille lubrifié avec le Solid Oil LSBP

DOMAINES D’UTILISATION

•	 Industrie de l’alimentaire et de la boisson 
•	 Industrie pharmaceutique et médicale
•	 Industrie de l’automobile et du cycle
•	 Industrie textile
•	 Manutention
•	 Equipements agricoles

DONNÉES TECHNIQUES


