
Roulement à contact oblique

JESA SA, www.jesa.com

Dimensions (mm):

rs Un (Z) Deux (2Z) Un (RS) Deux (2RS) C, dyn. Cor stat.

min flasque flasques joint joints N N 

10 30 14,3 0,6 3200 3200 Z 3200 2Z 3200 RS 3200 2RS 7000 3800 14000 19000 14 26 0,049

12 32 15,9 0,6 3201 3201 Z 3201 2Z 3201 RS 3201 2RS 9150 5050 13000 17000 16 28 0,057

15 35 15,9 0,6 3202 3202 Z 3202 2Z 3202 RS 3202 2RS 10000 6050 11000 15000 19 31 0,064

42 19 1 3302 3302 Z 3302 2Z 3302 RS 3302 2RS 17200 10100 9900 13000 20 37 0,132

17 40 17,5 0,6 3203 3203 Z 3203 2Z 3203 RS 3203 2RS 13200 8150 11000 14000 21 36 0,091

47 22,2 1 3303 3303 Z 3303 2Z 3303 RS 3303 2RS 20400 12100 9000 12000 22 42 0,181

Dimensions Poids 

unitaire en 

kgd D B

Exéc. 

ouverte Graisse Huile da min Da max

Roulements à deux rangées de billes à contact oblique JESA
Dimensions Abréviations et exécutions Charges de base Vitesses limites
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